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CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO: 013-2023

CUENTADANCIA NUMERO No 2022-100-105-22-001.

PROYECTO: “MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EN ALDEA LOS CUBES, MUNICIPIO DE
PALENCIA, GUATEMALA”.

UBICACION: ALDEA LOS CUBES, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA.

CONTRATISTA: “CONSTRUCCIONES OLIVA”

Documento Personal de Identificacién -DPI-, Codigo Unico de Identificacién —CUI- u

cero cinco (0105), extendido por el Registro Nacional de las Personas de la Republica de
Guatemala —RENAP-, actiio en representacién de LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA como
AI.CAI.DE MUNICIPAL, calidad que acredito con: a) Fotocopia legalizada del Acuerdo de
Nombramlento numero cero cinco guion dos mil diecinueve (05- -2019), de Junta Electoral del
Departamento de Guatema![,,:a, de fecha nueve de julio de dos mil diecinueve (09/07/2019), b)
Acuerdo de Nombramiento rrril]mero veintiuno guion dos mil diecinueve (21-2019), de fecha doce
de julio de dos mil diecinueve (12/07/2019), ampliacion del Acuerdo de Nombramiento nimero
cero cinco guion dos mil diecinueve (05-2019), de Junta Electoral del Departamento de
Guatemala, por medio del cual se me adjudicé el cargo de Alcalde de la Municipalidad de
Palencia, del departamento de Guatemala, c) Certificacién del Acta nimero cero cinco guion dos
mil veinte (05-2020) de la sesién publica solemne celebrada por el Concejo Municipal el quince de
enero de dos mil veinte (15/01/2020), en donde consta la toma de posesién del cargo, suscrita en
el libro de actas Ordinarias del Concejo Municipal de la Municipalidad de Palencia. d)
Cuentadancia identificada con el nimero dos mil veintidds guion cien guion ciento cinco guion
veintidds guion cero cero uno (2022-100-105-22-001), otorgado por la Contraloria General de
Cuentas a la Municipalidad de Palencia, a quien en el curso del presente contrato se me
denominard indistintamente como “LA MUNICIPALIDAD” o “LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA”;
por otra parte Edgar Antonio Oliva Morales, de "sesenta y tres (63) afios de edad, casado,
comerciante, guatemalteco, de este domicilio, me identifico con Documento Personal de
Identificacién —DPI-, Cédigo Unﬁ‘o de Identificacién —CUI- Un mil setecientos cuarenta y siete
(1747) cuarenta mil trescientos treinta y seis (40336) un mil novecientos tres (1903) extendido por
el Registro Nacional de las Personas de la Republica de Guatemala —RENAP-, actio en mi calidad
de propietario de la empresa denominada CONSTRUCCIONES OLIVA, lo cual acredito con Patente
de Comercio de la Empresa inscrita en el Registro Mercantil de la Republica de Guatemala, bajo el
nimero de Registro ciento noventa y dos mil cuatrocientos sesenta y uno (192461), Folio
trescientos setenta y dos (372) Libro ciento cuenta (150) categoria UNICA de Empresas

Mercantiles, inscrita en fecha doce de marzo de mil novecientos noventa y ocho (12/03/1998) y
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emitida el cuatro de noviembre de dos mil trece (04/11/2013), y quien para efecto del presente
contrato se me denominard como “EL CONTRATISTA”. Ambos manifestamos ser de los datos de
identificacién consignados, que nos encontramos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles
Yy que las representaciones que ejercemos son suficientes de conformidad con la ley y a nuestro
juicio para otorgar el presente: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NUMERO
013-2023: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EN ALDEA LOS CUBES, MUNICIPIO DE PALENCIA,
GUATEMALA contenido en las cldusulas siguientes: PRIMERA: BASE LEGAL: El presente contrato

se suscribe con base a lo establecido en los articulos: 2,5,7,9;33, 35, 52, 53,67, 68, 72,y 73 del
Codigo Municipal y sus Reformas; articulos 9,17, 18, 36, 47, 48 y 49 de la Ley de Contrataciones
del Estado y sus Reformas; y Articulo 42 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y
sus Reformas. El evento objeto del presente contrato se identifica con el Ndmero de Operacién en
Guatecompras -NOG- diecinueve millones trescientos catorce mil ciento cincuenta y nueve
(19314159). De conformidad con el procedimiento establecido en la Ley de Contrataciones del

Estado. SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA est4 obligado de conformidad con

las especificaciones, planos y demas documentacién técnica, a ejecutar la obra, que comprende

los siguientes renglones de trabajo, precios unitarios y totales:

PRECIO

No. DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | o TOTAL
EJECUCION ANO 2023

1.00 |TRABAJOS PRELIMINARES

1.01 | Replanteo topogréficoy m2 2834.00 | Q 9.96| Q  28,226.64
limpieza

1.02 | Movimiento de tierra corte y m3 342.00 | 7500 | Q  25,650.00
extraccion de material

1.03 | Reflenoy compactacién con m3 31.00 | q 527.00| Q  16,337.00

material selecto

Desmontaje y retiro de
1.04 | estructura metalica y Idmina de m2 453.80 | Q 54.00 | Q 24,505.20
modulos existentes

Demolicién de piso liquido y de
1.05 | concreto existente y extraccién m2 566.00 | Q 27.00 | Q 15,282.00
de material

2.00 | CIMENTACION

Zapata Z-1de 1.20x 1.20 x 0.30
m. con 12 No. 5 en ambos .
2.01 sentidos @ 0,10 m, ubicada en unidad 10.00 Q 2,155.00 | Q 21,550.00

Muro de contencién

Cimiento corrido tipo CC-1 de
0.50x0.25m. con 4 No. 4 +
2.02 | esl. No. 3 @ 0.15 m f'c=3,000 ml 44.65 Q 608.00| Q 27,147.20
PSI ubicado en muro de ’
contencion

Solera de Humedad tipo S-H de
0.19 x 0.20 m. Ref. con 4 No. 4
2.03 |+est. No.3 @ 0.15 m. f'c= ml 39.90 | Q 24500 | Q 9,775.50
3,000 PSI, ubicado en muro de
contencion

Cimiento corrido tipo CC-2 de

. 0.40 x 0.20 m. con 3 No. 3 + es|.

mi 3390 | Q 321.00| Q 10,881.90
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No. 2 @0.15m. f'c = 3,000 PSI,
ubicado en médulo de servicios
sanitarios

2.05

Solera de humedad tipo S-H2
de 0.14 x 0.20 m. con Ref. 4
No.3 + Est. No.2 @0.15 m.
f'c=3,000 PSI, ubicado en
mddulo de servicios sanitarios

ml

31.50

185.00

Q

5,827.50

2.06

Solera de amarre tipo S-A de
0.14 x 0.20 m. con Ref. 4 No.3 +
Est. No.2 @0.15 m. f'c=3,000
PSI, ubicado en médulo de
servicios sanitarios

ml

27.35

184.00

3.00

ESTRUCTURAS (Incluye muros, techos y/o caminamiento

3.01

Columna tipo C-1A de 0.19 x
0.19 m. con 4 No. 4 + Est. No. 3
@ 0.15 m. f'c= 3,000 PS| +
acabado de repello + cernido
en caras vista, ubicado en muro
de contencidn.

ml

153.30

292.90

44,901.57

3.02

Muro de block pineado de 0.19
X 0.19 x 0.39 m. Clase "A" con
No. 3 @ 0.40 m, visto sisado
ubicado en muro de contencién

m2

191.20

385.00

73,612.00

3.03

Solera Intermedia tipo S-I de
0.19 x 0.20 m. Ref. con 4 No. 4
+est. No.3 @ 0.15m, f'c=
3,000 PSI + repello con cernido
en caras vistas, ubicada en
muro de contencién

ml

136.60

300.00

40,980.00

3.04

Solera Sillar tipo S-S de 0.10 x
0.20 m. Ref. con 3 No. 3 +esl.
No.2 @ 0.15 m, f'c= 3,000 PSI +
repello con cernido en caras
vistas, ubicada en muro de
contencién

mi

16.90

177.16

2,994.00

3.05

Solera Final tipo S-F de 0.19 x
0.20 m. Ref. con 4 No. 4 + est.
No. 3 @ 0.15 m, f'c= 3,000 PSI +
repello con cernido en caras
vistas, ubicada en muro de
contencién

ml

43.90

310.00

13,609.00

3.06

Columna tipo C-3 de 0.14 x 0.14
m. con Ref. 4 No.3 + Est. No.2
@ 0.15 m. f'c= 3,000 PSI +
acabado de repello més cernido
en caras vista, ubicado en
modulo de servicios sanitarios

mi

65.80

192.69

Q

12,679.00

3.07

Solera intermedia tipo 5-12 de
0.14 x 0.20 m. con Ref. 4 No.3 +
Est. No.2 @0.15 m. f'c=3,000 PSI,
ubicado en médulo de servicios
sanitarios

ml

59.80

180.00

Q

10,764.00

3.08

Solera final tipo S-F2 de 0.14 x
0.20 m. con Ref. 4 No.3 + Est,
No.2 @0.15 m. f'c=3,000 PSI,
ubicado en maédulo de servicios
sanitarios

ml

31.90

184.42

Q

5,883.00
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3.09

Muro de block de
0.14x0.19x0.39m Clase "B" de
acabado de repello con cernido
vertical, ubicado en médulo de
servicios sanitarios

m2

61.80

355.00

21,939.00

3.10

Viga TipoV-1de 0.14 x 0.30 m.
Ref. con 6 No. 3 corridas + est.
No.2 @ 0.15 m, f'c = 3,000 PSI
+acabado de cernido gris en
caras vistas, ubicado en médulo
de servicios sanitarios

ml

3.70

280.00

1,036.00

3.11

Cubierta y estructura metilica
con ldmina troquelada con
recubrimiento de aluminio en
Médulo de Aulas

m2

567.85

525.79

298,569.85

3.12

Canal metdlico y bajadas de
agua pvc 4" 80 psi, para
conduccion de agua pluvial en
Médulo de Aulas

mi

49.00

289.00

14,161.00

3.13

Losa tradicional t=0.10 m. con
baston, riel y tensién No. 3 en
ambos sentidos @0.15 m
f'c=3,000 PSI + conformacién
de pafiuelos y acabado de
cernido fino + aplicacién de
impermeabilizante, ubicado en
mdédulo de bodega

m2

24.20

660.00

15,972.00

3.14

Muro de block pineado de 0.09
x 0.19 x 0.39 m. Clase "C" con
No. 3 @ 0.40 m, ubicado en
modulo de servicios sanitarios

m2

36.80

280.00

10,304.00

3.15

Construccion de rampa de
concreto f'c=3,000 PSI t=0.10
m, base de selecto de t=0.10 m
compactada + acabado rayado
transversal, ubicado en drea de
aulas existentes

m2

62.50

410.00

25,625.00

3.16

Muro de block pineado de 0.14
X 0.19 x 0.39 m. Clase "B" con
No. 3 @ 0.40 m, visto sisado
ubicado en drea de aulas
existentes

m2

46.40

295.00

13,688.00

3.17

Construccién de Top de
concreto de concreto de
f'c=3,000 PSI t=0.10 m +
acabado de azulejo de calidad
nacional en caras vistas,
ubicado en drea de servicios
sanitarios

m2

3.80

580.00

2,204.00

4.00

ACABADOS

4.02

Construccién de piso de
concreto f'c=3,000 PSI t=0.10
m, base de selecto de t=0.10 m
+ acabado de cemento
antideslizante ubicado en drea
de bafios y bodega

m2

68.90

Q

265.00

18,258.50
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6.00

INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIAS

6.01

Instalacién red de
abastecimiento de gas propano
con manguera para gas de 3/8"
reforzada color naranjay
tuberia tipo poliducto de 1"
para proteccién de linea de gas

ml

40.00

Q 52.00

Q

2,080.00

O 2o

ENCIA

6.02

Instalacién red de
abastecimiento de agua
potable incluye contrallaves,
chorros (salida de agua para
artefactos) para sanitarios y
pila e instalacién de tinaco para
pila.

ml

231.00

Q 117.00

So;nos desarrollul

27,

6.03

Instalacion de drenaje sanitario
+ accesorios con tuberia PVC de
92", 94"y 6" + caja trampa
de grasa para pila de concreto

ml

154.20

Q 161.00

24,826.20

6.04

Caja de unién CR-1 de 0.94 x
0.94 m. con block clase B de
0.14 x0.19 x 0.39 m y tapadera
de concreto, con alisado
interior con base de concreto
con refuerzo No. 3 @ 0.10 m.

unidad

5.00

Q  2,000.00

10,000.00

6.06

Tratamiento primario de aguas
negras mediante el uso de
sistema de biodigestor de 1,300
Its equipado con caja de
proteccion de mamposteria

unidad

1.00

Q 27,447.40

27,447.40

7.00

INSTALACION ELECTRICA

7.01

Instalacidn Eléctrica de
lluminacién en médulos de
aulas existentes (interruptores,
cableado, 63 ldmparas de
bombillo ahorradory 14
reflectores dobles de pared)

unidad

77.00

Q 580.00

44,660.00

7.02

Instalacidn eléctrica de fuerza
en médulo de aulas existente,
drea de cancha deportiva y
escenario

unidad

87.00

Q 570.00

49,590.00

10

MURO PERIMETRAL

10.01

Zapata Z-2 de 0.80x0.80x0.25
m. con 8 No. 4 en ambos
sentidos @ 0.10 m, ubicadas en
muro perimetral

unidad

8.00

Q 750.00

Q

6,000.00

10.02

Cimiento corrido tipo CC-2 de
0.40x0.20 m. con 3 No. 3 + esl.
No. 2 @0.15m. f'c = 3,000 PS|
ubicado en muro perimetral

mi

176.25

Q 311.00

Ja M
va

G

54,813.75

ones

10.03

Columna tipo C-1 de 0.30 x 0.30
m. con Ref. 8 No.3 + Est. No.2
@ 0.15 m. f'c= 3,000 PS! +
acabado de repello més cernido
en caras vista, ubicado en muro

mi

32.50

Q 420.00

ov
cci

13,650.00
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perimetral

10.04

Columna tipo C-2 de 0.19 x 0.19
m. con Ref. 4 No.3 + Est. No.2
@ 0.15 m. f'c= 3,000 PSI +
acabado de repello mas cernido
en caras vista, ubicado en muro
perimetral

ull

50.90

225.00

11,452.50

10.05

Columna tipo C-3 de 0.14 x 0.14
m. con Ref. 4 No.3 + Est. No.2
@ 0.15 m. f'c= 3,000 PSI +
acabado de repello mas cernido
en caras vista, ubicado en muro
perimetral

ml

193.40

193.00

37,326.20

10.06

Solera de humedad tipo S-H2
de 0.14 x 0.20 m. con Ref. 4
No.3 + Est. No.2 @0.15 m.
f'c=3,000 PSI, ubicado en muro
perimetral

mli

148.25

182.00

26,981.50

10.07

Solera de humedad tipo S-H
de 0.19 x 0.20 m. con Ref. 4
No.4 + Est. No.3 @0.15 m.
f'c=3,000 PSI, ubicado en
muro perimetral

mi

33.60

306.25

10,290.00

10.08

Solera Intermedia tipo S-12 de
0.14 x 0.20 m. con Ref. 4 No.3
+ Est. No.2 @0.15 m.
f'c=3,000 PSI + acabado de
repello mas cernido en caras
vistas, ubicado en muro
perimetral

ml

98.65

214.90

21,199.89

10.09

Solera Intermedia tipo S-I de
0.19 x 0.20 m. con Ref. 4 No.4
+ Est. No.3 @0.15 m.
f'c=3,000 PSI + acabado de
repello mas cernido en caras
vistas, ubicado en muro
perimetral

mi

48.90

302.00

14,767.80

10.10

Solera Final tipo S-F2 de 0.14 x
0.20 m. con Ref. 4 No.3 + Est.
No.2 @0.15 m. f'c=3,000 PSI +
acabado de repello mas
cernido en caras vistas,
ubicado en muro perimetral

ml

98.65

214.91

21,200.87

10.11

Solera Final tipo S-F de 0.19 x
0.20 m. con Ref. 4 No.4 + Est.
No.3 @0.15 m. f'c=3,000 PSI +
acabado de repello mas
cernido en caras vistas,
ubicado en muro perimetral

ml

27.60

311.00

Q

8,583.60

10.12

Viga Tipo V-1 de 0.14 x 0.30
m. Ref. con 6 No. 3 corridas +
est. NO.2 @ 0.15m, fic=
3,000 PSI + acabado de
cernido gris en caras vistas
ubicado en muro perimetral

ml

8.00

295.00

Q

2,360.00

10.13

Muro de block de

m2

304.75

273.00

Q

83,196.75
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0.14x0.19x0.39m Clase "B"
visto sisado para muro
perimetral

Muro de block de
0.19x0.19x0.39m Clase "B"

10.14 | . . - m2 81.80 | Q 305.00 24,949.00
visto sisado ubicado en muro ( ap
perimetral ,

Suministro e instalacién de N
malla galvanizada 2 1/2" x 2
1/2" calibre 13 + tubo proceso
para cerca de 2" de altura
h=1.50 m + dos manos de
pintura anticorrosiva y una
mano de pintura de esmalte
ubicado en muro perimetral
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10.15 m2 22250 [ Q 290.00 | Q

11 | OBRA EXTERIOR Y COMPLEMENTARIA
Cimiento corrido tipo CC-2 de
11.03 %:02" (gbz_gg‘r:f",: 3 ;863 ;S‘T’S" ml 41.00 | Q 31800 | Q  13,038.00
ubicado en drea de escenario
Solera de humedad tipo S-H2
de 0.14 x 0.20 m. con Ref. 4
11.04 | No.3 + Est. No.2 @0.15 m. ml 17.80 | Q 205.00 | Q 3,649.00
f'c=3,000 PSI, ubicado en rea
de escenario

Muro de block pineado de 0.14
11.05 ’;2:139 C;‘)%i%”n:’?;iz Sia;:’)" m2 2140 |Q  309.00|Q  6,612.60
ubicado en drea de escenario
11.06 | Construccién de piso de
concreto 3000 PSI t=0.10 m,
base de selecto de t=0.20 m
con acabado de cemento
antideslizante, ubicado en &rea
de escenario

Construccion de rampa de
concreto 3000 PSI t=0.10 m,
base de selecto de t=0.20 m
11.07 - m2 14.85 Q 540.00 | Q 8,019.00
transversal, ubicado en drea de
escenario

Cimiento corrido tipo CC-2 de
0.40 x 0.20 m. con 3 No. 3 + esl.
11.08 | No. 2 @0.15m. f'c = 3,000 PSI, ml 41.00 | Q 295.00 | Q 12,095.00
ubicado en drea de graderio en
escenario

Solera de humedad tipo S-H2
de 0.14 x 0.20 m. con Ref. 4
11.09 | No.3 + Est. No.2 @0.15 m. ml 40.50 | Q 184.00 | Q 7,452.00
f'c=3,000 PSI, ubicado en &rea
de graderio en escenario

Muro de block pineado de 0.14
x 0.19 x 0.39 m. Clase "B" con
No. 3 @ 0.40 m, visto sisado m2 46.90 | Q 306.90 | Q 14,393.61
ubicado en drea de graderio en
escenario

m2 41.00 | Q 395.00 | Q 16,195.00

11.10

Prop Edgar Antonio Oliva Morales
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12

MEDIDAS MITIGACION AMBIENTAL

12.01

Muro de contencidn de
concreto ciclépeo, incluye
acabado rustico en caras vistas,
ubicado en muro perimetral

m3

92.10

Q

1,725.00

Q

158,872.50

TOTAL DE EJECUCION ANO 2023

Q. 1,644,649.43

EJECUCION ANO 2024

3.00

ESTRUCTURAS (Incluye muros, techos y/o caminamientos)

3.18

Construccion de Top de

concreto de concreto de

f'=3,000 PSI t=0.10 m +
acabado de azulejo de calidad
nacional en caras vistas,
ubicado en drea de cocina

m2

5.90

550.00

3,245.00

4.00

ACABADOS

4.01

Construccion de piso de
concreto f'c=3,000 PSI t=0.10
m, base de selecto de t=0.10 m
+ acabado de cemento liso y
pulido ubicado en dreas
generales

m2

109.00

272.00

29,648.00

4.03

Colocacidn de azulejo clase
nacional, en pared de area de
servicios sanitarios indicado en
planos constructivos

m2

127.30

244.00

31,061.20

4.04

Construccion de patio de
concreto f'c=3,000 PSI t=0.10 m
+ acabado antideslizante en
area de cancha y acceso No.2

m2

502.20

248.00

124,545.60

5.00

PUERTAS Y VENTANAS

5.01

Remozamiento de puertas de
metal existentes

unidad

15.00

3,225.00

48,375.00

5.02

Puerta P-1 metalica de 1.00 m x
2.10 m. + aplicacidon de pintura
anticorrosiva a 2 manos + barra
antipdnico, ubicada en médulo
de aulas existentes.

unidad

2.00

6,600.00

13,200.00

5.03

Puerta P-2 metalica de 1.00 m x
2.10 m. + aplicacién de pintura
anticorrosiva a 2 manos +
manija de embutir, ubicada en
modulo de aulas existentes.

unidad

2.00

2,650.00

5,300.00

5.04

Puerta P-3 metélica de 0.90 m x
1.70 m con manija en servicios
sanitarios + aplicacion de
pintura anticorrosiva a 2 manos

unidad

2.00

2,750.00

5,500.00

5.05

Puerta P-4 metélica de 0.70 m x
1.70 m en servicios sanitarios +
aplicacidn de pintura
anticorrosiva a 2 manos

unidad

9.00

2,200.00

19,800.00

5.06

Puerta P-5 metalica de 1.00 m x
2.20 m. + aplicacioén de pintura
anticorrosiva a 2 manos +

unidad

1.00

2,900.00

2,900.00




PALENCIA
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manija de embutir, ubicada en
moédulo de aulas existentes.

5.07

Portén metdlico segln disefio,
con barra antipanico de un
punto y dos puntos con manija
exterior ubicado en accesos
definidos en planos
constructivos

unidad

4.00

10,000.00

Q

40,000.00

" b

5.08

Ventana tipo V-1 de 0.40 m x
2.00 m, de Aluminio Mill Finish
combinacion fijo y corredizo.
con vidrio claro de 5 mm,
ubicada en médulo de aulas.

unidad

2.00

900.00

ALENCIA
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5.09

Ventana tipo V-2 de 0.40 m x
1.60 m, de Aluminio Mill Finish
combinacion fijo y corredizo.
con vidrio claro de 5 mm,
ubicada en mddulo de aulas.

unidad

4.00

Q

675.00

2,700.00

5.10

Ventana tipo V-3 de 0.40 m x
1.61 m, de Aluminio Mill Finish
combinacion fijo y corredizo.
con vidrio claro de 5 mm,
ubicada en médulo de aulas.

unidad

4.00

675.00

2,700.00

511

Ventana tipo V-4 de 1.00 m x
1.80 m, de Aluminio Mill Finish
combinacion fijo y corredizo.
con vidrio claro de 5 mm,
ubicada en médulo de aulas.

unidad

1.00

Q

1,852.00

1,852.00

5.12

Ventana tipo V-5 de 1.00 m x
2.25 m, de Aluminio Mill Finish
combinacion fijo y corredizo.
con vidrio claro de 5 mm,
ubicada en médulo de aulas.

unidad

2.00

Q

2,240.00

4,480.00

5.13

Ventana tipo V-6 de 1.00 m x
2.50 m, de Aluminio Mill Finish
combinacion fijo y corredizo.
con vidrio claro de 5 mm,
ubicada en mddulo de aulas.

unidad

2.00

Q

2,450.00

4,900.00

6.00

INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIAS

6.05

Suministro e instalacion de
artefactos sanitarios de
primera calidad (lavamanos,
inodoros, mingitorios)

unidad

23.00

Q

917.00

21,091.00

8.00

MOBILIARIO

8.01

Suministro de escritorio de
computadora con acabado de
melamina y estructura metdlica

unidad

20.00

Q

684.50

13,690.00

A.O(JVO:}A‘.

8.02

Suministro e instalacién de
mamparas de acero inoxidable
en area de servicios sanitarios

unidad

4.00

Q

502.10

rucciones Oliva

2,008.40

8.03

Suministro e instalacién de
barra para discapacitados fija y
abatible ubicada en mddulo de

servicios sanitarios

unidad

4.00

Q

2,220.00

Prop Edgar Antonio Ofiva Morales

Tels. 5755-9821 / 5192-7709
NIT 646322-3

Ed
Co

8,880.00

Canton Pueblo Nuevo 0-93 Palencia, Guatemala,
www.munipalencia.gob.gt Teléfono

66446800




9.00

EQUIPO

9.01

Suministro e instalacién de
estufa tipo industrial de 33" de
alto, 38" de frente y 30" de
fondo ubicada en area de
cocina

unidad

1.00

3,468.64

3,468.64

9.02

Suministro e instalacion de
estufa de acero inoxidable de
20" equipada con 4
guemadores de aluminioy 2
parrillas de alambrén con
ventana panoramica y luz en
horno

unidad

1.00

2,800.00

2,800.00

9.03

Suministro e instalacién
refrigerador de 11’ de doble
puerta

unidad

1.00

5,100.00

5,100.00

9.04

Suministro e instalacion
lavatrastos de doble tanque de
acero inoxidable con grifo para
cocina de 8" de acero
inoxidable

unidad

1.00

3,899.89

3,899.89

9.05

Suministros e instalacién de
Extintores ABC (10 Ib) como
medida de seguridad

unidad

14.00

Q

538.00

7,532.00

11

OBRA EXTERIOR Y COMPLEMENTARIA

11.01

Conformacidn base de selecto y
fundicién de cancha
polideportiva de concreto
f'c=3,000 PSI, t=0.10 m con
acabado antideslizante y
marcaje segun detalle en
planos constructivos + bases de
anclaje de tubo y tensores de
fijacion para Net de Voleibol

m2

448.00

Q

287.00

Q

128,576.00

11.02

Suministro, fabricacién e
instalacién de marcos y
tableros en cancha
polideportiva + postes de
fijacion de Net de Voleibol.

unidad

4.00

Q

10,500.00

42,000.00

11.11

Construccidn de piso de
concreto 3000 PSI t=0.10 m,
base de selecto de t=0.20 m
con acabado de cemento
antideslizante, ubicado en drea
de graderio en escenario

m2

60.60

/ Q397.00/

397

24,058.20

11.12

Cimiento corrido tipo CC-2 de
0.40 x 0.20 m. con 3 No. 3 + esl.
No. 2 @0.15m. f'c = 3,000 PSI,
ubicado en drea de graderio
individual frente a escenario

ml

68.80

Q

315.00

21,672.00

11.13

Solera de humedad tipo S-H2
de 0.14 x 0.20 m. con Ref. 4
No.3 + Est. No.2 @0.15 m.
f'c=3,000 PSI, ubicado en adrea
de graderio individual frente a
escenario

ml

68.80

Q

185.00

12,728.00







