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CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO: 011-2023

CUENTADANCIA NUMERO No 2022-100-105-22-001.
PROYECTO: “AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EN ALDEA SANGUAYABA, MUNICIPIO DE

PALENCIA, GUATEMALA". e

UBICACION: ALDEA SANGUAYABA, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. g E ~S

CONTRATISTA: “ARQUITECTURA E INGENIERIA TOTAL” ‘_‘.' E 3

En el municipio de Palencia, departamento de Guatemala a los treinta dias del mks de mayo «r"' < 2 <
L ADN

afio dos mil veintitrés; constituidos en la sede de la MUNICIPALIDAD DE PALE 2 U

v SN

presente acto, NOSOTROS: por una parte Guadalupe Alberto Reyes Aguilar, de cincuenta ys \ 3 °» %
(58) afios de edad, casado, guatemalteco, Alcalde Municipal, de este domicilio; me identifico
Documento Personal de Identificacién -DPI-, Cédigo Unico de Identificaciéon —CUI- un mil
novecientos noventa y nueve (1999) noventa y cuatro mil cuatrocientos doce (94412) cero uno
cero cinco (0105), extendido por el Registro Nacional de las Personas de la Republica de
Guatemala —RENAP-, actlio en representacion de LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA como
ALCALDE MUNICIPAL, calidad que acredito con: a) Fotocopia legalizada del Acuerdo de
Nombramiento nimero cero cinco guion dos mil diecinueve (05-2019), de Junta Electoral del
Departamento de Guatemala, de fecha nueve de julio de dos mil diecinueve (09/07/2019), b)
Acuerdo de Nombramiento numero veintiuno guion dos mil diecinueve (21-2019), de fecha doce
de julio de dos mil diecinueve (12/07/2019), ampliacién del Acuerdo de Nombramiento nimero
cero cinco guion dos mil diecinueve (05-2019), de Junta Electoral del Departamento de
Guatemala, por medio del cual se me adjudicé el cargo de Alcalde de la Municipalidad de
Palencia, del departamento de Guatemala, c) Certificacién del Acta nimero cero cinco guion dos
mil veinte (05-2020) de la sesidn publica solemne celebrada por el Concejo Municipal el quince de
enero de dos mil veinte (15/01/2020), en donde consta la toma de posesién del cargo, suscrita en
el libro de actas Ordinarias del Concejo Municipal de la Municipalidad de Palencia. d)
Cuentadancia identificada con el nimero dos mil veintidés guion cien guion ciento cinco guion

veintidos guion cero cero uno (2022-100-105-22-001) otorgado por la Contraloria General de

<
£
-";

Cuentas a la Municipalidad de Palencia, a quien en el curso del presente contrato se me
denominara indistintamente como “LA MUNICIPALIDAD” o “LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA”;

por otra parte José Rodrigo Villatoro Guillen, de treinta y nueve afios de edad, soltero,

comerciante, guatemalteco, de este domicilio, me identifico con Documento Personal de
Identificacién —DPI-, Cédigo Unico de Identificacion —CUI- Dos mil quinientos ochenta y nueve
(2589) cuarenta y siete mil novecientos setenta y siete (47977) cero quinientos trece (0513)
extendido por el Registro Nacional de las Personas de la Republica de Guatemala —RENAP-, actto
en mi calidad de propietario de la empresa denominada ARQUITECTURA E INGENIERIA TOTAL, lo
cual acredito con Patente de Comercio de la Empresa inscrita en el Registro Mercantil de la
Republica de Guatemala, bajo el nimero de Registro quinientos diecisiete mil setecientos
cincuenta y nueve (517759), Folio setecientos ochenta y cuatro (784) Libro cuatrocientos setenta y

nueve (479) categoria UNICA de Empresas Mercantiles, inscrita en fecha once de mayo del afio dos
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mil nueve (11/05/2009) y emitida el veinticuatro de febrero del afio dos mil veinte (24/02/2020), y
quien para efecto del presente contrato se me denominard como “EL CONTRATISTA”. Ambos
manifestamos ser de los datos de identificacion consignados, que nos encontramos en el libre
ejercicio de nuestros derechos civiles y que las representaciones que ejercemos son suficientes de
conformidad con la ley y a nuestro juicio para otorgar el presente: CONTRATO ADMINISTRATIVO
DE EJECUCION DE OBRA NUMERO 011-2022: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EN ALDEA
SANGUAYABA, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA contenido en las cldusulas siguientes:

PRIMERA: BASE LEGAL: El presente contrato se suscribe con base a lo establecido en los articulos:

2,5,7,9, 33, 35,52, 53, 67, 68, 72, y 73 del Cédigo Municipal y sus Reformas; articulos 9, 17, 18,
36, 47, 48 y 49 de la Ley de Contrataciones del Estado y sus Reformas; y Articulo 42 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus Reformas. El evento objeto del presente
contrato se identifica con el Nimero de Operacion en Guatecompras ~NOG- diecinueve millones
cuatrocientos noventa y un mil ochocientos cincuenta y nueve (19491859). De conformidad con el

procedimiento establecido en la Ley de Contrataciones del Estado. SEGUNDA: OBIJETO DEL

CONTRATO: EL CONTRATISTA esta obligado de conformidad con las especificaciones, planos y
demads documentacion técnica, a ejecutar la obra, que comprende los siguientes renglones de

trabajo, precios unitarios y totales:

PRECIO

No. DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | 0 | PRECIO TOT AL
EJECUCION 2023

1.00 | TRABAJOS PRELIMINARES

101 | epies topograficay m2 169490 | Q. 1420 Q. 24,067.58
limpieza

o3, |Vodapento detlerracortay | o 32500 | Q. 100/ Q. 32,500.00
extraccion de material

105 ¢ ReBeNS yRompactacion con m3 51.70 | Q. 750.00| Q. 38,775.00

material selecto
Desmontaje y retiro de
1.04 |estructura metalicay lamina m2 532.30 Q. 73.73|1 Q. 39,246.48
de médulos existentes
Demolicién de piso y muros
1.05 |existentesy extraccion de m2 297.20 Q. 75.00f Q. 22,290.00
material

2.00 |CIMENTACION

Zapata Z-1 de 1.50 x 1.50 x
0.30 m con refuerzo de cama
superior con 10 No. 6 @0.15
m A/S y cama inferior con 15
No. 6 @ 0,10 m A/S f'c=4,000
Psi en médulo 1

Zapata Z-1 de 1.50 x 1.50 x
0,30 m con refuerzo de cama
superior con 10 No. 6 @ 0.15
m A/S y cama inferior con 15
No.6 @ 0.10 m A/S f'c=4,000
Psi en patio

Zapata Z-2 de 1.00 x 1.00 x
2.03 |0.20 m con refuerzo de 9 No. unidad 14.00 Q.1,126.00] Q. 15,764.00
4 @0,10 m A/S f'c= 4,000 Psi

2.01 unidad 33.00 Q.5,750.00| Q. 189,750.00

2.02 unidad 7.00 Q.5,750.00| Q. 40,250.00
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ubicada en médulo 2

2.04

Zapata Z-3 de 0.90 x 0.90 x
0.20 m con refuerzo de 9 No.
4 @0,10 m A/S f'c= 4,000 Psi
ubicada en ingreso principal

unidad

2.00

974.00

Q.

1,948.00

2.05

Cimiento corrido tipo CC-1 de
0.40x0.20m.con3 No.3 +
esl. No. 2 @ 0.15 m f'c=4,000
PS! ubicado en mddulo 1

ml

10.10

355.80

2.06

Cimiento corrido tipo CC-1 de
0.40 x 0.20 m. con 3 No. 3 +
esl. No. 2 @ 0.15 m f'c=4,000
PSI ubicado en maédulo 2

ml

48.50

355.80

2.07

Cimiento corrido tipo CC-2 de
0.30x0.20mcon 3 No. 3 +
Esl. No. 2 @ 0.15 m f'c=4,000
Psi ubicado en escenario de
moédulo 2

ml

18.20

300.00

5,460.00

2.08

Cimiento corrido tipo CC-2 de
0.30x0.20mcon 3 No.3 +
Esl. No.2 @ 0.15 m f'c=4,000
Psi ubicado en Jardinera

ml

19.00

300.00

5,700.00

2.09

Solera de humedad tipo S-H
de 0.14 x 0.20 m. con Ref. 4
No. 3 + Est. No. 2 @ 0.15 m.
f'c=3,000 PSI, ubicado en
moédulo 1

mi

9.80

195.30

1,913.94

2.10

Muro de cimentacién con
block clase B de 0.14 x 0.19 x
0.39 m en mddulo 1

m2

5.90

274.00

1,616.60

2.11

Muro de cimentacion con
block clase B de 0.19 x 0.19 x
0.39 m en mddulo 2

m2

7.10

335.60

2,382.76

2.12

Muro de cimentacion con
bock clase B de 0.14 x 0.19 x
0.39 m en mddulo 2

m2

25.30

274.00

6,932.20

2.13

Solera de humedad tipo S-H1
de 0.19 x 0.20 m con refuerzo
4 No.4 +Est. No.3 @ 0.15m,
f'c= 3,000 PSI, ubicada en
maodulo 2

mi

11.90

298.00

3,546.20

2.14

Cimiento Corrido CC-2 de
0.30x0,20mcon 3 No. 3 +
Esl. No. 2 @ 0,20 m f'c=4,000
Psi ubicado en médulo 2

mil

19.80

283.80

5,619.24

2.1%

Solera de humedad tipo S-H
de 0.14 x 0.20 m. con Ref. 4
No. 3 + Est. No. 2 @0.15 m.
f'c=3,000 PSI, ubicado en
mddulo 2

ml

47.60

195.30

9,296.28

2.16

Solera de Amarre tipo S-A de
0.14 x 0.20 m con refuerzo 4
No.3 +Est. No.2 @ 0.15m
f'c=3,000 Psi ubicada en
madulo 2

ml

33.00

225.00

7,425.00

3.00

ESTRUCTURAS (Incluye muros, techos y/o caminamientos)

www.munipalend
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3.01

Peclestal PD-1 de 0.30 x 0.40
m con 4 No. 8 en esquinas, 6
No. 6 intermedias, estribos y
eslabones No.3 @ 0.10 m
mds pernos de anclaje de
5/8" x 30" grado 60 con
reposicion de base ubicado
en modulo 1

mil

42.90

Q.4,400.00

Q.

188,760.00

3.02

Pedestal PD-1 de 0.30 x 0.40
m con 4 No. 8 en esquinas, 6
No. 6 intermedias, estribos y
eslebones No.3 @ 0.10 m
mads pernos de anclaje de
5/8" x 30" grado 60 con
reposicion de base ubicado
en patio

ml

10.40

Q.4,400.00

Q.

45,760.00

3.03

Columna C-1de 0.14 x 0.14
mcon4 No.3+Est. No.2 @
0.15 m en mdodulo 1

ml

16.30

Q. 200.00

Q.

3,260.00

3.04

Columna C-2 de 0.14 x 0.10
mcon2 No.3+Esl. No.2 @
0.15 m en médulo 1

ml

4.00

Q. 143.00

Q.

572.00

3.05

Columna C-3 de 0.15x0.10
mcon2No.3+Esl.No.2 @
0.15 m en mddulo 1

ml

51.80

Q. 147.00

Q.

7,614.60

3.06

Columna C-4 de 0.15 x 0.15
mcon4 No.3 +Est.No.2 @
0.15 m en médulo 1

mil

121.50

Q. 211.00

Q.

25,636.50

3.07

Columna C-5 de 0.20 x 0.20
mcon4 No.4 +Est. No.3 @
0.15 m en modulo 1

ml

53.70

Q. 300.00

Q

16,110.00

3.08

Columna C-1de 0.20 x 0.20
m con refuerzo 4 No. 4 + Est.
No.3 @ 0.15 m, f'¢=3,000 Psi
ubicada en médulo 2

mi

27.60

Q. 300.00

Q.

8,280.00

3.09

Columna C-2de 0.14x0.14
m con refuerzo 4 No. 3 + Est.
No. 2 @ 0.15 m, f'c=3,000 Psi
ubicada en médulo 2

ml

60.80

Q. 200.00

Q.

12,160.00

3.10

Columna C-3de 0.09x0.14
m con refuerzo 2 No. 3 + Esl.
No. 2 @ 0.15 m, f'c=3,000 Psi
ubicada en médulo 2

ml

9.00

Q. 165.00

1,485.00

341

Columna C-4 de 0.30x 0.30
mcon4 No.4 +4 No. 3
intermedias + Est. No. 3 @
0.12 m en ingreso principal

ml

6.00

Q. 442.00

2,652.00

3.12

Solera intermedia tipo S-1 de
0.14 x 0.20 m. con Ref. 4 No.
3 +Est. No.2 @ 0.15 m.
f'c=3,000 PSI, ubicado en
modulo 1

mi

37.10

Q. 227.00

8,421.70

3.13

Viga V-2 de 0.14 x 0.30 m con
6 No.3 +Est.No.2 @ 0.15m,
ubicado en mddulo 1

ml

3.60

Q. 328.00

1,180.80

3.14

Solera final tipo S-F de 0.14 x

0.20 m. con Ref. 4 No. 3 +
Est. No. 2 @ 0.15 m.

ml

136.30

Q. 227.00

Q.

30,940.10
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f'c=3,000 PSI, ubicado en
mddulo 1

Solera Sillar S-S de 0.15 x
0.10 m con refuerzo de 2 No.

3.15 |3+Esl.No.2@0.15m ml 34.60 Q. 153.00|Q. 5,293.80
f'c=3,000 Psi ubicado en
maodulo 1 P

Solera Sillar S-S de 0.15 x
0.10 m con refuerzo de 2 No.
3.16 |3+Esl.No.2@0.15m mi 18.20 Q. 153.00]|Q.
f'c=3,000 Psi ubicado en
maodulo 2

Solera Sillar $-51 de 0.20 x
0.10 m con refuerzo de 2 No.

Y

2,784.6((

317 (3 +Esl.No.2@ 0.20m ml 10.20 Q. 153.00]|Q. 1,560.60 |\
f'c=3,000 Psi ubicado en
maodulo 2
Solera dintel 5-D de 0.15 x

3.18 |0.10 m con 2 No. 3 + Esl. No. mil 39.60 Q. 153.00( Q. 6,058.80

2 @0.15 en médulo 1y 2
Muro de block de 0.14 x 0.19
sy | X097 DRI FEReC:CN m2 153.00 | Q. 254.00| Q.38,862.00
caras vistas para moédulo 1y
2
Muro de block de 0.19 x 0.39
x 0.19 m clase B sisado en
3.20 ) . m2 30.00 Q. 327.00] Q. 9,810.00
caras vistas para modulo 1y
2
Muro de block de 0.09 x 0.39
x 0.19 m clase B pineado con
ref. No. 3 sisado en caras
vistas
3.22 | Muro de block pineado de
0.09 x 0.19 x 0.39 m. Clase
"C"con No.3 @ 0.40 m,
ubicado en muro de m2 18.50 Q. 442.00(Q. 8,177.00
contencién ubicado en
modulo de servicios
sanitarios
Solera intermedia tipo S-1 de

0.19 x 0.20 m. con Ref. 4 No.

3.21 m2 37.50 Q. 318.00f{ Q. 11,925.00

3.23 3+Est. No.2 @ 0.20 m. ml 37.20 Q. 241.00|Q. 8,965.20
f'c=3,000 PSI ubicada en
modulo 2
Viga V-2 de 0.14 x 0.30 m con

3.3 6 No.3 + Est. No.2 @ 0.15 m, mil 12.20 Q. 328.00(Q. 4,001.60

ubicado en modulo 1

Canal metalico y bajadas de
agua pvc 4" 80 psi, para
conduccién de agua pluvial
en médulo 1

Losa tradicional t=0.10 m.
con baston, riel y tensién No.
3.37 |3 enambos sentidos @ 0.15 m2 6.50 Q. 785.00(Q. 5,102.50
m f'c=3,000 PSI con acabado
de cernido fino en médulo 1
3.39 |Fundicién de gradas de m2 17.00 Q. 572.00]Q. 9,724.00

3.34 ml 59.40 Q. 292.00] Q. 17,344.80
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concreto f'c=3000 PSI con
refuerzo No.3 @ 0.15 m A/S
+ acabado cernido fino en
caras vistas ubicadas en
madulo 1

3.46

Construccion de Top de
concreto de 3,000 PSI t=0.10
m + acabado de azulejo de
calidad nacional en caras
vistas, ubicado en cocina de
médulo 1

m2

6.35

Q. 620.00

Q.

3,937.00

Estructura metalica de aulas

3.48

Fabricacion y montaje de
columna CM-1 con perfiles
tipo | WF 14 x 30 + platinas
de12"x 16" x 1/2" +
aplicacion de pintura
anticorrosiva en planta baja

unidad

33.00

Q.5,720.00

Q.

188,760.00

3.49

Fabricacion y montaje de viga
VM-1 con perfiles tipo | WF
14 x 30 + platinas t=1/2" +
aplicacién de pintura
anticorrosiva en planta baja

177.00

Q.1,900.00

Q.

336,300.00

3.50

Suministro e instalacion de
ldmina losacero calibre 22 +
pasadores de corte tipo
Nelson Stud

m2

255.00

Q. 324.00

Q.

82,620.00

3.51

Fundicién sobre losacero con
concreto 3,000 PSI con
refuerzo de bastones de 3/8"
+ Electromalla 6x6 6/6

m2

255.00

Q. 345.00

Q.

87,975.00

5.52

Fabricacion y montaje de
columna CM-1 con perfiles
tipo | WF 14 x 30 + platinas
de12"x 16" x 1/2" +
aplicacién de pintura
anticorrosiva en planta alta

unidad

18.00

Q.6,510.00

Q.

117,180.00

3.53

Fabricacion y montaje de
columna VM-1 con perfiles
tipo | WF 14 x 30 + platinas
t=1/2" + aplicacion de
pintura anticorrosiva en
planta alta

62.00

Q.1,990.00

Q.

123,380.00

3.54

Fabricacién y montaje de
largueros con costanera de
2" x 6" x 1/16” + tensores
con hierro liso 3/8"+
templete de hierro liso 3/8" +
aplicacién de pintura
anticorrosiva

m2

307.00

Q. 197.00

Q.

60,479.00

3.55

Suministro e instalacién de
lamina troquelada calibre 26
en color rojo y blanco

m2

307.00

Q. 290.00

Q.

89,030.00

Estructura metalica de cancha polideportivo

3.56

Fabricacién y montaje de
columna CM-1 con perfiles
tipo | WF 14 x 30 + platinas
de12"x 16" x 1/2" +

unidad

6.00

Q.10,712.00

Q.

64,272.00
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aplicacion de pintura
anticorrosiva.

3.57

Fabricacién y montaje de viga
VM-1 con perfiles tipo | WF
12 x 30 + platinas viga
columna de 4.78" x 11.81" x
1/2", platinas en ménsula
interna de 4.72" x 24.8" x
1/4" y externa de 4.72" x
26.77" x 1/4" + aplicacién de
pintura anticorrosiva.

unidad

14.00

Q.10,863.00

3.58

Fabricacion y montaje de viga
VM-2 con perfiles tipo | WF
12 x 30 + platinas viga
columna de t=1/2" y platinas
para ménsula de t=1/4" +
aplicacién de pintura
anticorrosiva.

unidad

6.00

Q. 2,717.00

16,302.00 |

3.59

Arriostre metdlico horizontal
con costanera doble de 2" x
6" x 1/16" y refuerzo
transversal con costanera 2"
x 4" x 1/16" + platinas de
anclajede 8" x 8" x 1/4" +
aplicacién de pintura
anticorrosiva

unidad

11.00

Q. 3,382.00

37,202.00

3.60

Fabricacion y montaje de
largueros con costanera de
2" x6” x 1/16” + tensores
con hierro liso 3/8"+
templete de hierro liso 3/8" +
aplicacidn de pintura
anticorrosiva

m2

257.60

Q. 197.00

50,747.20

3.61

Suministro e instalacién de
lamina troquelada calibre 26
en color rojo y blanco +
capotes cal. 26 y canales de
ldmina galvanizada cal. 24.

m2

257.60

Q. 256.00

65,945.60

TOTAL EJ

ECUCION 2023

Q. 2,433,987.56

EJECUCION 2024

3.00

ESTRUCTURAS (Incluye muros, techos y/o caminamientos)

3.19

Muro de block de 0.14 x 0.19
x 0.39 m clase B sisado en
caras vistas para modulo 1y
2

m2

154.00

Q. 254.00

Q.

39,116.00

3.20

Muro de block de 0.19 x 0.39
x 0.19 m clase B sisado en
caras vistas para médulo 1y
2

m2

31.00

Q. 327.00

Q.

10,137.00

3.24

Solera Intermedia S-11 de
0.14 x 0.20 m con refuerzo 4
No.3 +Est. No.2 @ 0.15m
f'c=3,000 Psi ubicada en
modulo 2

ml

47.60

Q. 217.00

Q.

10,329.20

3.25

Solera Intermedia S-12 de
0.09 x 0.20 m con refuerzo 2
No.3 +Est. No.2 @ 0.15m

ml

30.00

Q. 148.00

Q.

4,440.00
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f'c=3,000 Psi ubicada en
maddulo 2

3.26

Solera Final tipo S-F de 0.19 x
0.20 m. con Ref. 4 No. 3 +
Est. No.2 @ 0.20 m.
f'c=3,000 PSI ubicada en
mddulo 2

ml

38.80

241.00

Q.

9,350.80

3.27

Solera Final S-F1 de 0.14 x
0.20 m con refuerzo 4 No. 3 +
Est. No. 2 @ 0.15 m f'c=3,000
Psi ubicada en médulo 2

mi

84.20

217.00

Q.

18,271.40

3.28

Solera Final S-F2 de 0.09 x
0.20 m con refuerzo 2 No. 3 +
Est. No. 2 @ 0.15 m f'c=3,000
Psi ubicada en mddulo 2

ml

30.00

148.00

Q.

4,440.00

3.29

Solera Sillar S-S de 0.30 x
0.08 m f'c=3,000 Psi con
refuerzo de 3 No. 3 + Esl. No.
2 @ 0.20 m ubicada en
jardinera

mi

3.50

190.00

Q.

665.00

3.31

Cubierta y estructura
metalica con lamina
troguelada con
recubrimiento de aluminio en
maédulo 2

m2

41.90

613.00

Q.

25,684.70

3.32

Cubierta y estructura
metdlica con ldmina
troquelada con
recubrimiento de aluminio en
Mddulo de Aulas en mddulo
3

m2

195.00

617.00

Q.

120,315.00

3.33

Cubierta y estructura
metdlica con ldmina
troquelada con
recubrimiento de aluminio en
ingreso principal

m2

8520

666.00

Q.

10,123.20

3.35

Canal metalico y bajadas de
agua pvc 4" 80 psi, para
conduccion de agua pluvial
en mdédulo 2

8.30

292.00

Q.

2,423.60

3.36

Canal metélico y bajadas de
agua pvc 4" 80 psi, para
conduccién de agua pluvial
en moédulo 3

34.40

292.00

Q.

10,044.80

3.38

Losa tradicional t=0.10 m.
con baston, riel y tension No.
3 en ambos sentidos @ 0.15
m f'c=3,000 PSI con acabado
de cernido fino en médulo 2

m2

61.40

785.00

Q.

48,199.00

3.40

Fundicién de gradas de
concreto f'c=3,000 Psi con
refuerzo No. 3 @ 0.15 m A/S
+ acabado cernido fino en
caras vistas ubicadas en
mddulo 2

m2

30.10

572.00

Q.

17,217.20

3.41

Fundicién de gradas de
concreto f'c=3,000 Psi con
refuerzo No. 3 @ 0.15 m A/S

m2

2.60

572.00

Q.

1,487.20
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+ acabado cernido fino en
caras vistas ubicadas en
mddulo 3

Fundicién de gradas de
concreto f'c=3000 PSI con

3.42 refuerzo de electromalla 6 x m2 4.60 a 365.00(

69 /9 + acabado cernido fino
en caras vistas ubicadas en
area de escenario

Fundicién de concreto t=0.08
3.43 |mf'c=3,000 Psi ubicada en m2 60.00 Q. 255.00
modulo 2

Fundicién de concreto t=0.10
m f'c=3,000 Psi con refuerzo
3.44 |de electromalla 6*3 9/9 m2 60.00 Q. 315.00
ubicada en escenario de
maddulo 2

Fundicién de concreto t=0.08
3.45 | m f'c=3,000 Psi ubicada en m2 170.00 Q. 255.00f Q. 43,350.00
maédulo 3

Construccion de top de
concreto de 3,000 Psi t=0.10
m + acabado de azulejo de
calidad nacional en caras
vistas, ubicado en sanitarios
para hombres de médulo 2

4.00 |ACABADOS

Recubrimiento de columna
4.01 |metalica con tablero de yeso m2 103.80 Q. 455.00| Q. 47,229.00
de4'x8' x1/2" en mddulo 1
4.02 | Colocacién de piso cerdmico
clase nacional, sobre base de
concreto f'c= 3,000 PSI de
espesor t=0.08 m y base de
material selecto de espesor
t=0.10 m.
Colocacion de piso ceramico
clase nacional, sobre base de
concreto f'c= 3,000 PSI de
4.03 [espesort=0.08 my base de m2 24.00 Q. 465.00f Q. 11,160.00
material selecto de espesor
t=0.10 m en escenario de
modulo 2
Instalacién de piso cerdmico
antideslizante clase nacional,
4.04 ;f’:ég g;fi:i::;ff::; ;B m2 46.00 |Q 464.00|Q 21,344.00
m y base de material selecto
de espesor t=0.10 m.
instalacién de azulejo en
4.05 |pared h=1.20 m de calidad m2 101.90 Q. 280.00f Q. 28,532.00
nacional en médulo 2
Construccion piso de
4p6 ¢PNESD 3000 Bl enimedo | o 63.10 |Q 300.00|Q 18930.00
cernido fino en caras vistas
en médulo 1

Canton Pueblo Nuevo 0-93 Palencia, Guatemala,
www.munipalencia.gob.gt Teléfono: 66446800

L]

i\
Q. 18,900.00]-=

3.47 m2 4.00 Q. 620.00(Q. 2,480.00

m2 442.00 Q. 465.00( Q. 205,530.00




4.07

Instalacién de cielo falso de
fibra mineral en médulo 1

m?2

176.00

161.00

28,336.00

4.08

Aplicacion de pintura en
muros internos y externos de
escuela

m2

989.50

33.00

32,653.50

4.09

Fabricacién e instalacidon de
baranda metdlica con tubo
proceso ligero de 2", 1"y
1/2" ubicado en médulos de
gradas y rampas

ml

33.70

673.00

22,680.10

4.10

Pasamanos metalico de ¢ 2"
yo 1" + dos manos de
pintura anticorrosiva
empotrado, ubicado en
mddulos de gradas en
médulo 1

ml

13.90

647.00

8,993.30

4.11

Fabricacion e instalacidon de
baranda metdlica con tubo
proceso ligerode 2", 1"y
1/2" ubicado en mddulos de
gradas y pasillo

en segundo nivel

ml

47.50

673.00

31,967.50

4.12

Pasamanos metélico de ¢ 2"
y® 1" +dos manos de
pintura anticorrosiva
empotrado, ubicado en
maddulos de gradas y rampas

ml

12.90

647.00

8,346.30

5.00

PUERTAS Y VENTANAS

5.01

Remozamiento en puertas
existentes con aplicacién de
pintura anticorrosiva a 2
manos mas instalaciéon de
manija de embutir en
médulo 1

unidad

4.00

. 1,900.00

7,600.00

5.02

Remozamiento en puertas
existentes con aplicacién de
pintura anticorrosiva a 2
manos + barra antipdnico,
ubicada en aulas existentes
del médulo 1

unidad

2.00

. 4,310.00

8,620.00

5.03

Puerta tipo P-1 de 1.00 x 2.90
m + aplicacion de pintura
anticorrosiva a 2 manos +
barra antipéanico en maédulo 1

unidad

5.00

. 5,280.00

26,400.00

5.04

Puerta P-2 metdlica de 1.00
m x 2.10 m. + aplicacién de
pintura anticorrosiva a 2
manos + manija de embutir,
ubicada en modulo 1

unidad

2.00

. 2,844.00

5,688.00

5.05

Puerta P-3 metdlica de 1.00
m x 2.20 m. + aplicacién de
pintura anticorrosiva a 2
manos + manija de embutir,
ubicada en médulo de aulas
existentes en modulo 2

unidad

2.00

. 2,844.00

5,688.00

5.06

Puerta P-1 metdlica de 1.20
m x 1.70 m con manija en

unidad

2.00

. 2,490.00

4,980.00
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servicios sanitarios +
aplicacion de pintura
anticorrosiva a 2 manos en
maddulo 2

Puerta P-2 metélica de 0.70
m x 1.80 m en servicios
5.07 |sanitarios + aplicacién de unidad 9.00 Q. 2,190.00
pintura anticorrosiva a 2
manos en mdédulo 2

Portén metaélico segun
disefio, con barra antipénico
de un punto y dos puntos con
5.08 | manija exterior ubicado en unidad 1.00 Q.16,300.00
accesos definidos en planos
constructivos de 6.00 m x
2.50 m

Remozamiento en ventanas
existentes con aplicacién de
pintura anticorrosiva a 2
manos en médulo 1
Ventana tipo balcén V-1 de
2.00 x 1.20 m + vidrio claro
de 5 mm + aplicacion de dos
manos de pintura
anticorrosiva y esmalte en
estructura

Ventana tipo balcén V-2 de
2.70 x 1.20 m + vidrio claro
de 5 mm + aplicacién de dos
manos de pintura
anticorrosiva y esmalte en
estructura

5.12 | Ventana tipo balcén V-3 de
1.40 x 1.20 m + vidrio claro
de 5 mm + aplicacién de dos
manos de pintura
anticorrosiva y esmalte en
estructura

Ventana tipo balcon V-4 de
2.70x 1.20 m + vidrio claro
de 5 mm + aplicacion de dos
manos de pintura
anticorrosiva y esmalte en
estructura

Ventana tipo balcén V-5 de
2.80 x 1.20 m + vidrio claro
de 5 mm + aplicacién de dos
manos de pintura
anticorrosiva y esmalte en
estructura

Ventana tipo balcén V-6 de
1.65 x 1.20 m + vidrio claro
de 5 mm + aplicacién de dos
manos de pintura
anticorrosiva y esmalte en
estructura

Canton Pueblo Nuevo 0-93 Palencia, Guatemala,
www.munipalencia.gob.gt Teléfono: 66446800

Q. 19,710.0G)

5.09 m2 35.20 Q. 735.00f Q. 25,872.00

5.10 Unidad 4.00 Q. 1,663.00| Q. 6,652.00

511 Unidad 5.00 Q. 1,686.00] Q. 8,430.00

Unidad 1.00 Q. 1,605.00] Q. 1,605.00

5.13 Unidad 1.00 Q. 3,531.64| Q. 3,531.64

5.14 Unidad 4.00 Q. 1,730.00| Q. 6,920.00

5.15 Unidad 1.00 Q. 1,614.00{ Q. 1,614.00







