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ENTIDAD: Municipalidad de Palencia

DIRECCION: Cantén Pueblo Nuevo 0-93, Palencia, Guatemala
HORARIO DE ATENCION: De 08:00 a 16:00 horas

TELEFONO: 66446800

DIRECCION DE COMPRAS

DIRECTOR: Laura Guiselda Moreno Goémez

ENCARGADO DE ACTUALIZACION: Fredy Alberto Samayoa Mejia
FECHA DE ACTUALIZACION: 02 de junio de 2022
CORRESPONDIENTE AL MES DE: mayo, 2022

Programa EDUCACION
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LOS PLANES, MUNICIPIO DE PALENCIA

NUMERAL 10 - COTIZACIONES Y LICITACIONES DE PROGRAMAS

1 TRABAJOS PRELIMINARES i
Roberto | NOG 16643526 | NO.DEL 006-2022

CONTRATO
1.01 Limpieza y chapeo m2 848.00 Q 22.00 Q 18,656.00 NOMBRE DEL Rqano
PROVEEDOR Téllez
SERVICIOS
DE
332
P
2. CIMENTACION LANIFICACI | ceoa pE
ONY PUBLICAGION | 1710312022
NOMBREDE | cONSTRUCC
LA EMPRESA ION

-SERPLACO-

Canton Pueblo Nuevo 0-93 Palencia, Guatemala,
www.munipalencia.gob.gt Teléfono: 66446800

LICITACION
PUBLICA

PLAZO DEL 240 dias
CONTRATO calendario
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2.01 Cimiento corrido tipo CC-1 de 0.25 x 0.80 m 10 FECHA BIEN O
No.5 + esl. No.3 @ 0.10 m. fc= 4,000 PSI en médulo de ml 100.50 Q 1,243.00 Q 124,921.50 PRESENTACI 27/04/2022 | SERVICIO

aulas. ONDE
OFERTAS CONTRATADO

2.02 Cimiento corrido tipo CC-2 de 0.20 x 0.40 m 3 No.3 FECHA DE
:ﬁr:aNo.Z @ 0.15 m. fic= 3,000 PS| en médulo de il 16.30 Q375.00 Q6,112.50 ADJUDICACIO 05/05/2022
N

FECHA DEL

CONTRATO 23/05/2022

NIT 30101816

2.03 Muro de cimentacion de 14x19x39 cm con block
Clase B en médulo de aulas y cocina m2 91.90 30000 e ESTATUS Adjudicado

2.04 Solera de humedad tipo S-H 0.14 x 0.20 m. Ref.
con 4 No.4 +est. No.3 @ 0.15 m. fc= 3,000 PSI ubicada
en modulo de aulas

o 82.90 Q 280.00 Q23,212.00

2.05 Solera de humedad tipo S-SH 0.14 x 0.20 m. Ref.
con 4 No.3 +est. No.2 @ 0.15 m. fc= 3,000 PSI ubicada
en médulo de cocina.

il 14.50 Q 250.00 Q 3,625.00

3, ESTRUCTURAS (Incluye muros, techos ylo
caminamiento)

3.01 Columnas tipo C-1, de 0.14 x 0.20 m Ref. con 8
No.4 + est. No.3 @ 0.12m. fc= 3,000 PSI + acabado
de cernido gris en caras vistas

) 29.60 Q415.00 Q33,034.00

3.02 Columnas tipo C-2, de 0.14 x 0.14 m Ref. con 4
No.3 + est. No.2 @ 0.15m. fc= 3,000 PSI + acabado de
cemnido gris en caras vistas

e 153.90 Q 210.00 Q 32,319.00

3.03 Columnas tipo C-3, de 0.10 x 0.14 m Ref. con 2
No.3 + esl. No.2 @ 0.15 m. f'c= 3,000 PSI + acabado de
cernido gris en caras vistas

i 26.40 Q 155.00 Q4,092.00

3.04 Muro con block de 0.14x0.19x0.39 m. Clase B,

sisado caras vistas para modulo de aulas y cocina. m2 187.20 o & 46.260.00

3.05 Muro con block de 0.09x0.19x0.39 m. Clase C,

sisado caras vistas en 4rea de servicios sanitarios m2 9.25 Q305.00 Q2,821.25

3.06 Solera Intermedia S-1 0.14 x 0.20 m. Ref. con 4
No.4 + est. No.3 @ 0.15 m. fic= 3,000 PSI + cernido gris o 76.30 Q 300.00 Q 22,890.00
en caras vistas, ubicada en el modulo de aulas. :

Cantén Pueblo Nueveo 0-93 Palencia, Guatemala,

www.munipalencia.gob.gt Teléfono: 66446800
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3.07 Solera final tipo S-F 0.14 x 0.20 m. Ref. con 4 No.4
+est. No.3 @ 0.15 m. fc= 3,000 PSI + cernido gris en
caras vistas, ubicada en el modulo de aulas.

ml

82.90

Q 290.00

Q24,041.00

308 Solera de amarre Tipo S-A 0.14 x 0.20 m. Ref. con 4
No.3 + est. No.2 @ 0.15 m. f¢=3,000 PSI, ubicada en
area de servicios sanitarios.

mi

8.60

Q 235.00

Q2,021.00

3.09 Solera intermedia tipo S-21 0.09 x 0.20 m. Ref. con
2 No.3 +est. No.2 @ 0.15 m. fc= 3,000 PSI + cernido
gris en caras vistas, ubicada en area de servicios
sanitarios.

mi

5.80

Q 265.00

Q1,537.00

3.10 Solera final tipo S-2F 0.09 x 0.20 m. Ref. con 2
No.3 + est. No.2 @ 0.15 m. fc= 3,000 PS| + cernido gris
en caras vistas, ubicada en area de servicio sanitario.

mi

8.60

Q160.00

Q1,376.00

3.11 Solera mojinete tipo S-M 0.14 x 0.30 m. Ref. con 6
No.4 +est. No.3 @ 0.10 m. fc= 3,000 PSI + cernido gris
an caras vistas, ubicada en médulo de aulas

mi

58.00

Q 425.00

Q 24,650.00

3.12 Solera Sillar de 0.30 x 0.10 m. Ref. con 3 No.3 +
eslabon No.2 @ 0.15 m. fc=3,000 PSI + cemido gris en
caras vistas ubicado en la cocina

mi

1.25

Q 365.00

Q 456.25

3.13 Solera Sillar 2 de 0.14 x 0.10 m. Ref. con 2 No.3 +
esl. No.2 @ 0.15 m. fc=3,000 PSI + cernido gris en
caras vistas (ubicada en la Cocina)

ml

240

Q 240.00

Q576.00

3.14 Solera Intermedia 2 de 0.14 x 0.20 m. Ref. con 4
No.3 + est. No.2 @ 0.15 m. fc=3,000 PSI + cemido gris
en caras vistas (ubicada en la cocina)

mi

11.40

Q260.00

Q2,964.00

3.15 Solera Final 3 de 0.14 x 0.20 m. Ref. con 4 No.3 +
est. No.2 @ 0.15 m. fc=3,000 PSI + cemido gris en
caras vistas (ubicada en la cocina)

ml

16.00

Q 250.00

Q 4,000.00

3.16 Solera Dintel de 0.14 x 0.10 m. Ref. con 2 No.3 +
esl. No.2 @ 0.15 m. fc=3,000 PSI + cemido gris en
caras vistas (ubicada en la cocina)

ml

3.70

Q 150.00

Q 703.00

3.17 Losa tradicional {=0.10m, Ref con bastén, riel y
tension No.3 en ambos sentidos @ 0.15 m fe= 3,000

m2

29.00

Q 700.00

Q 20,300.00

Cantén Pueblo Nuevo 0-93 Palencia, Guatemala,

www.munipalencia.gob.gt Teléfono: 66446800
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PSI + conformacion de pafiuelos y acabado de cernido
fino, ubicada en médulo de cocina.

3.18 Cubierta y Estructura metalica + Canal metalico
para conduccion de agua pluvial en Médulo de Aulas

m2

295.00

Q 650.00

Q 191,750.00

3.19 Construccion de estufa de lefia en médulo de
cocina, equipada con parrilla y sistema de extraccion de
humo

unidad

1.00

Q5,818.00

Q 5,818.00

3.20 Top de concreto de 0.10 m, reforzado con
electromalla 6x6-9x9 + acabado gris fino

unidad

1.00

Q 2,564.50

Q 2,564.50

4. ACABADOS

4.01 Aplicacion de pintura en muros de escuela

m2

500.00

Q50.00

Q 25,000.00

4.02 Colocacion de piso ceramico y antideslizante clase
nacional, sobre base de concreto fc= 3,000 de espesor
t= 0.10 m y base de material selecto de espesor t= 0.10
m.

m2

221.75

Q510.00

Q 113,092.50

4,03 Colocacion de azulejo clase nacional, en pared de
area de servicios sanitarios.

m2

33.60

Q 350.00

Q11,760.00

4.04 Fundicion de piso de concreto f'c= 3,000 Psi, para
conformacion de banqueta de concreto + acabado
rustico

m2

148.35

Q310.00

Q 45,988.50

5. PUERTAS Y VENTANAS

5.01 Portén doble metalico P-A segun disefio,
equipado con barra anfipanico de dos puntos y manija
exterior,

unidad

1.00

Q 18,000.00

Q 18,000.00

5.02 Puerta metalica P-B segiin disefio, con barra
antipanico de un punto y manija exterior.

unidad

1.00

Q 11,000.00

Q11,000.00

5.03 Puerta P-1 metalica de 1.20 mts x 2.10 mts , con
barra antipanico de un punto y manija exterior.

unidad

3.00

Q7,500.00

Q 22,500.00

Cantén Pueblo Nuevo 0-93 Palencia, Guatemala,

www.munipalencia.gob.gt Teléfono: 66446800
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5.04 Puerta P-2 metalica de 1.00 mts x 2.10 mts +
aplicacion de pintura anticorrosiva a 2 manos.

unidad

4.00

Q 4,000.00

Q 16,000.00

5.05 Puerta P-3 metalica de 0.70 mts x 1.80 mts en
servicios sanitarios + aplicacién de pintura anticorrosiva
a2manos

unidad

4.00

Q2,500.00

10,000.00

5.06 Puerta P-4 reemplazo de puertas metalica
existentes, de 1.00 mts x 2.10 mis con barra antipanico
de un punto y manija exterior

unidad

7.00

Q 6,800.00

Q 47,600.00

5.07 Ventana tipo V-1 de 1.60 mts x 1.20 mts, de
Aluminio Mill Finish combinacion fijo y corredizo. con
vidrio claro de 5 mm, ubicada en modulo de aulas.

m2

52.00

Q 1,200.00

Q 62,400.00

5.08 Ventana tipo V-2 de 1.36 mts x 0.50 mts. De
Aluminio Mill Finish de paletas + vidrio claro de 5 mm,
ubicada en médulo de aulas.

m2

0.65

Q1,300.00

Q 845.00

5.09 Ventana tipo V-3 de 1.30 mts x 0.50 mts de
Aluminio Mill Finish de paletas + vidrio claro de 5 mm,
ubicada en modulo de aulas.

m2

0.65

Q1,250.00

Q 812.50

5.10 Ventana tipo V-4 de 1.21 mts x 1.00 mts de
Aluminio Mill Finish combinacion fijo y corredizo. con
vidrio claro de 5 mm, ubicada en modulo de aulas.

1.20

Q 1,150.00

Q 1,380.00

5.11 Ventana tipo V-5 metalica de 1.28 mts x 1.00 mts
de doble hoja, ubicada en médulo de cocina.

m2

1.20

Q 2,000.00

Q2,400.00

6. INSTALACION HIDRAULICA

6.01 Instalacion red de abastecimiento de agua potable
incluye contrallaves, chorros (salida agua para
artefactos) para sanitarios y pila e instalacion de tinaco
para pila.

ml

125.00

Q150.00

Q18,750.00

6.02 Instalacion de drenaje pluvial y bajadas de agua
pluvial con tuberia PVC @ 4" y @ 6" segln planos

unidad

8.00

Q 2,000.00

Q 16,000.00

Cantéon Pueblo Nuevo 0-93 Palencia, Guatemala,

www.munipalencia.gob.gt Teléfono: 66446800
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6.03 Caja de union CR-1 de 0.95x0.95 m. con block
0.14x0.19x0.39 m y tapadera de concreto, con alisado
interior con base de concreto con refuerzo No. 3 @ 0.10
m.

unidad

3.00

Q2,500.00

Q 7,500.00

6.04 Caja de union con rejilla CR-2 de 0.95x0.95 m. con
block 0.14x0.19x0.39 m, con alisado interior con base de
concreto con refuerzo No. 3 @ 0.10 m.

unidad

2.00

Q2,700.00

Q 5,400.00

6.05 Instalacion de drenaje sanitario + accesorios con
tuberia PVC de 0 2*, 0 4" y 0 6" + caja de pila

ml

95.00

Q280.00

Q 26,600.00

6.06 Suministro e instalacion de artefactos sanitarios de
primera calidad (lavamanos, inodoros, mingitorios)

unidad

9.00

Q1,800.00

Q 16,200.00

7. INSTALACION ELECTRICA

7.01 Instalacion Eléctrica de lluminacion (interruptores,
cableado, 12 lamparas fluorescentes 2x40 watts y 9
|amparas con bombilla ahorradora)

unidad

21.00

Q800.00

Q 16,800.00

7.02 Instalacion Eléctrica de fuerza (tomacorrientes y
cableado)

unidad

17.00

Q700.00

Q 11,900.00

8. OBRA EXTERIOR Y COMPLEMENTARIA

8.01 Muro contencion de concreto ciclopeo, incluye
acabado ristico en caras vistas, ubicado en médulo de
aulas y cocina

m3

19.50

Q 2,500.00

Q 48,750.00

8.02 Zapata Z-1 de 1.00 x 1.00 x 0.25 m. Ref. con 9 No.
3 en ambos sentidos a cada 0.10 m. En muro perimetral

unidad

4.00

Q1,300.00

Q 5,200.00

8.03 Cimiento corrido tipo CC-2 de 0.20 x 0.40 m 3 No.3
+esl. No.2 @ 0.15 m. fc= 3,000 PSI en muro perimetral.

mi

154.00

Q 350.00

Q 53,900.00

8.04 Solera de humedad tipo S-H 0.20 x 0.20 m. Ref.
con 4 No.3 +est. No.2 @ 0.15 m. f'c= 3,000 PS| ubicada
en muro perimetral.

mi

132.75

Q 300.00

Q 39,825.00

Cantén Pueblo Nuevo 0-93 Palencia, Guatemala,

www.munipalencia.gob.gt Teléfono: 66446800
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8.05 Muro con block de 0.19 x 0.19 x 0.39 m. Clase B,

sisado caras vistas para muro perimetral. m2 217.70 Q35000 Q 76,195.00

8.06 Solera intermedia tipo S-21 0.09 x 0.20 m. Ref. con
2 No.3 +est. No.2 @ 0.15 m. fc= 3,000 PSI + cernido
gris en caras vistas, ubicada en muro perimeral.

mi 132.70 Q 250.00 Q33,175.00

8.07 Solera final tipo S-F 0.20 x 0.20 m. Ref. con 4 No.3
+est. No.2 @ 0.15 m. fc= 3,000 PSI + cemido gris en
caras vistas, ubicada en el muro perimetral

o 31.90 Q 250.00 Q7,975.00

8.08 Columnas tipo C-4, de 0.20 x 0.20 m Ref. con 4
No.3 + est. No.2 @ 0.15 m. fc= 3,000 PSI + acabado de
cernido gris en caras vistas, ubicada en muro perimetral.

mi 216.00 Q 280.00 Q 60,480.00

8.09 Columnas tipo C-5, de seccion compuesta segun

detalle, Ref. con 6 No.3 + est. No.2 @ 0.15 m. fc= 3,000
PSI + acabado de cemido gris en caras vistas, en muro ml
perimetral

3.00 Q300.00 Q900.00

8.10 Columnas tipo C-6, de 0.30 x 0.30 m Ref. con 8
No.3 +est. No.3 @ 0.15m. fc= 4,000 PS| + acabado ml 6.00 Q500.00 Q 3,000.00
de cernido gris en caras vistas, en muro perimetral

8.11 Columnas tipo C-7, de seccion compuesta segin
detalle, Ref. con 6 No.3 + est. No.2 @ 0.15 m. fc= 3,000

PS| + acabado de cemido gris en caras vistas, en muro mi 6.00 300 b
perimetral

8.12 Columnas tipo C-8, de seccion compuesta segin

detalle, Ref. con 6 No.3 + est. No.2 @ 0.15 m. fc= 3,000

PSI + acabado de cemido gris en caras vistas, muro mi 3.00 s A0

perimetral

8.13 Viga V-1 de 0.20x0.30 con 8 No.3 + est. No. 2 @
0.15 m. fe= 3,000 PSI + acabado de cernido gris en ml 380 Q450.00 Q 1,710.00
caras vistas. Para Ingreso Principal ;

8.14 Suministro e instalacion de malla galvanizada cal.
13 + tubo galvanizado para cerca de 2" de altura h=1.16 m2 100.90 Q 600.00 Q 60,540.00
+ dos manos de pintura. :

Canton Pueblo Nuevo 0-93 Palencia, Guatemala,

www.munipalencia.gob.gt Teléfono: 66446800
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8.15 Fundicion de cuneta trapezoidal de concreto

ciclépeo t=0.05m mi 48.95 Q6200 Q 3034000

8.16 Fundicion de gradas de concreto ciclopeo para

salida de emergencia 2, t= 0.15 m fc= 3,000 PSI + m3 14.35 Q1,300.00 Q 18,655.00

acabado rallado en superficie. '

8.17 Estabilizacion de taludes por recubrimiento con

fundicion de concreto reforzado con electromalla 6x6- ml 36550 Q475.00 Q 173,612.50

9/9, t= 0.07 m. fc= 3,000 PSI ‘

8.18 Conformacion de pasamanos de madera tratada en

gradas exteriores para la salida de emergencia 2 (tipo ml 3350 Q650.00 Q 21,775.00

G3, G4, G5, G6, G7, G8, Gy G10) '

8.19 Pasamanos metalicos, tipo G1yG2dea 2"y 1"

+ dos manos de pintura anticorrosiva en gradas ml 720 Q 850.00 Q 6,120.00

existentes y modulo de gradas a construir. 3

8.20 Fundicion de modulo de gradas, seccion 0.30 m de

huella y 0.17 m de contrahuella + antideslizante de m2 9.35 Q 400.00 Q 3,740.00

concreto rustico. ;

8.21 Medidas de Mitigacion (siembra de arboles) unidad 15.00 Q 200.00 Q3,000.00

8.22 Rétulos de sefializacion segin Norma NRD2-

CONRED (ver planos) unidad 44.00 A 150040

8.23 Medidas de seguridad, Extintores ABC (6 extintores

de 10 1bs.) unidad 6.00 B50000 - 1 M i

8.24 Suministro de pupitres ot 75.00 Q450.00 Q 33,750.00

8.25 Suministro e instalacion de Pizarrones de madera

de pino curado con porta almohadilla en el marco

inferior, cuerpo de melamina blanca de 1/2" con 3 unidad 3.00 e L ARs0Nm

armellas, 240 m x1.20m

8.26 Mobiliario de escritorios de mesas tipo Catedra +

silla unidad 4.00 Q 3,000.00 Q 12,000.00
Q1,887,000,00

Canton Pueblo Nuevo 0-93 Palencia, Guatemala,

www.munipalencia.gob.gt Teléfono: 66446800
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Programa EDUCACION

MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EN COLONIA LOMAS DE AZACUALPILLA, MUNICIPIO DE PALENCIA
NUMERAL 10 - COTIZACIONES Y LICITACIONES DE PROGRAMAS

1. TRABAJOS PRELIMINARES
Carlos NO. DEL
Marco Tulio | NOG 16643550 CdNTRATO 007-2022
1.01 Limpieza y chapeo m2 640.00 Q 15.00 Q9,600.00 NOMBRE DEL Orellana
PROVEEDOR Urrutia
332
1.02 Movimiento de tierra corte y extraccién de material m3 127.20 Q 170.00 Q21,624.00 FECHA DE 17/03/2022 PLAZO DEL 240 dias
NOMBRE DE CAFADI PUBLICACION CONTRATO calendario
LICITACION LAEMPRESA | CONSTRUCT
PUBLICA ORES
FECHA
1.03 Relleno con material selecto para 4rea de cancha m3 61.60 Q 275.00 Q 16,940.00 PRESENTACI | 5000000 :IEER':II%IO
g;‘&ﬁ. - CONTRATADO
1.04 Desmontaje y retiro de estructura metalica y lamina FECHA DE
de modulos existentes mE s % ehee 434900 ADJUDICACIO | 05/05/2022
NIT 24193895 | N PELIA L 24/05/2022
o~ : - CONTRATO
1.05 Demolicién de patio de concreto y extraccion de
material i o 2 i 0558000 ESTATUS Adjudicado
2 CIMENTACION
::;ma’:eih:’g:;f:d’; 10[:%’:‘1 S Con i - | Gaided 7.00 Q 1,250.00 | Q 8750.00
:.st:zhggtgtg fgrrnndo CC-1de0.40x 0.20 m 3 No.3 + o 30.10 Q 380.00 Q 11,438.00
gl,::ehg;m de cimentacién de 14x19x39 cm con block i 10.10 Q35000 Q3,535.00

Cantéon Pueblo Nuevo 0-93 Palencia, Guatemala,
www.munipalencia.gob.gt Teléfono: 66446800
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2.04 Solera de humedad 0.14 x 0.20 m. con 4 No.3 +
est. No.2@0.15m.

ml

30.10

Q 290.00

Q 8,729.00

2.05 Solera de Amarre S.A. 0.20 x 0.20m 4 No.3 + est.
No.2 @ 0.15 m.

ml

35.15

Q300.00

Q 10,545.00

3. ESTRUCTURAS (Incluye muros, techos ylo
caminamiento)

3.01 Columnas C-1, de 0.14 x 0.14 m con 4 No.3+ est.
No.2 @ 0.15 m. + cemido fino

ml

40.80

Q291.00

Q11,872.80

3.02 Columnas C-3, de 0.30 x 0.30 m con 4No.4 + 4No.
3+ est. No.3 y No2 @ 0.15 m. + cernido fino

[l

16.00

Q590.00

Q 9,440.00

3.03 Columnas C-2, de 0.25x 0.25m con 4 No.4 + est.
No.2 @ 0.15 m. + cemido fino

ml

6.00

Q 255.00

Q1,530.00

3.04 Muro con block de 0.14x0.19x0.39 mts. Tipo C,
sisado caras vistas

m2

58.80

Q370.00

Q21,756.00

3.05 Solera block U con 2 No.3+ esl. No.2 @ 0.15 m.
sisada en caras vistas

mi

41.80

Q 205.00

Q 8,569.00

3.06 Viga V-1 de 0.30x0.20 con 4 No.4+2No.3+1 tension
No, 4+est. No. 3@ 0.15 m. + cernido remolineado

ml

26.70

Q 675.00

Q 18,022.50

3.07 Losa para rampa con concreto reforzado con
electromalla 6x6 - 6/6 t=0.10 + acabado antideslizante

m2

31.70

Q460.00

Q 14,582.00

3.08 Cubierta y Estructura metalica + Canal metalico
para conduccion de agua pluvial en Modulo De Aulas

m2

729.50

Q779.00

Q 568,280.50

3.09 Conformacion de relleno + fundicion de modulo de
gradas y banqueta, seccion 0.30 m de huellay 0.20 m
de contrahuella + acabado de repello y cemnido gris
antideslizante en caras vistas

m2

6.40

Q 800.00

Q 5,120.00

3.10 Armado y fundicion de modulo de gradas +
descansos (G6), seccion 0.30 m de huellay 0.16 m de
contrahuella + acabado de repello y cemido gris
antideslizante en caras vistas

m2

16.50

Q 830.00

Q 13,695.00

Cantén Pueblo Nuevo 0-93 Palencia, Guatemala,
www.munipalencia.gob.gt Teléfono: 66446800
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3.11 Construccion de patio con concreto 3000 PSI

t=0.10 + acabado antideslizante me a0 Q:420.00 03615000
4, ACABADOS

4.01 Aplicacion de pintura interior y exterior de modulos me nho Q250 Q Fomon

5. PUERTAS Y VENTANAS
5.01 Remozamiento de puertas de metal existentes Unided 100 Q650.08 R 0N
5.02 Remozamiento de puertas de metal 1.00m. x -
2.10m + barra antipanico de 2 puntos y manija exterior walad 10.00 Al i Siasien
(segun planos).
5.03 Porton P-1 doble metalico segun disefio , con barra unidad 1.00 Q 14,085.08 Q 14,085.08
antipanico de dos puntos y manija exterior,
5.04 Puerta P-16 metélica segun disefio , con barra unidad 1.00 Q5,766.12 Q 5,766.12
antipanico de dos puntos y manija exterior.
5.05 Remozamiento ventaneria (aplicacién de pintura y m2 85.20 Q1,100.00 Q 93,720.00
reemplazo vidrios quebrados)

6. INSTALACION HIDRAULICA
6.01 Instalacion de bajadas de agua pluvial con tuberia unidad 18.00 Q1,125.00 Q 20,250.00
PVC @ 4" seglin planos
6.02 Cuneta rectangular con tapadera de concreto de ml 55.40 Q 380.00 Q 21,052.00
0.50%0.40m. t=0.10 m.
6.03 Tapa de concreto para Cuneta existente de mi 80.00 Q120.00 Q9,600.00
0.40x0.50m. t=0.05m.
7.INSTALACION ELECTRICA
7.01 Instalacion Eléctrica de lluminacion (interruptores, unidad 34.00 Q 1,500.00 Q 51,000.00
cableado y lamparas fluorescentes 2x40 watts)
8. OBRA EXTERIOR Y COMPLEMENTARIA

8.01 Muro contencién de concreto cicldpeo, incluye m3 132.00 Q2,218.00 Q 292,776.00

acabado de cernido gris en caras vistas (incluye muro
fipo A, B,CyD)

Cantoén Pueblo Nuevo 0-93 Palencia, Guatem
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8.02 Cancha deportiva incluye preparacion de base,

fundicién y demarcacion t=012 m con 3,000 psi + cernido e 269.00 QATS.00 Q,30G,8:5.00

fino

8.03 Marcos y tableros para cancha unidad 2.00 Q 19,000.00 Q 38,000.00

8.04 Suministro e instalacion de malla galvanizada cal.

13 + tubo galvanizado para cerca de 1-1/2" h=1.50 + dos ma A0 GaiaN e i

manos de pintura

8.05 Retiro, suministro e instalacion de malla

galvanizada cal. 13 + tubo galvanizado para cerca de 1- m2 68.00 Q 345.00 Q 23,460.00

1/2" muro perimetral existente h=2.00

8.06 Pasamanos en gradas existentesde 82"y 01" + il 23.00 Q.800.00 Q 18,400.00

dos manos de pintura anticorrosiva 3 ] S

8.07 Medidas de Mitigacion (siembra de arboles) Unidad 10,00 Q 195.00 Q1,950.00

8.08 Rotulos de sefializacion de salidas de emergencia

e haion) Unidad 15.00 Q 65.00 Q975.00

8.09 Baranda tipo 1 con tubo proceso de e2" 81"y @

1/2" + dos manos de pintura anticorrosiva segin disefio m2 85.00 o e

8.10 Medidas de seguridad, Extintores ABC (extintores

de 10 1bs.) unidad 300 St QT
Q1,749,500.00
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